
放射線測定　遠隔監視ドットコム
福島原発事故被災者支援サイト

365 日 24 時間リアルタイムで放射線量を監視！

TEL/FAX

E-mail

：　053-596-1864

：　info@enkaku-kanshi.com

URL ：　http://www.enkaku-kanshi.com/

株式会社　Grace

代表取締役　加賀信重 

〒431-0214
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島２６５８－２５４
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Server

現地
Observation

② 放射線測定器での測定

③ 屋外用放射線測定装置

DoseRAE2 PRM-1200
米国・中国の

原発・核実験での

使用実績が多数あります。

雨の日や夏の暑い日でも連続測定が可能です。
電源 (AC100V または 200V) が必要になります。

※オプションとして web カメラ使用し、
　現地映像を見ることもできます。

インターネット経由でリアルタイムに
観測データを受け取れます

① 放射線

④ サーバーでデータ処理

データ送受信

観測者
Observer

データ送受信

⑤ 管理者サイト PC の運用

観測地点登録機能
利用者登録機能
警報メール設定
測定データ閲覧・保存

⑥ 利用者サイト PC・携帯電話での受信

測定データ閲覧・保存
警報メール機能インターネットを通して

現地の放射線量を
様々な形でチェックできます。

システム概要
放射線測定　遠隔監視ドットコム


	0
	1

